
 

AUSTAUSCH VON TEILEN AUFWAND BEMERKUNGEN 

BOILER TAUSCH 2 h Boiler entleeren, HZ VL und RL absperren 

BOILER TEMPERATUR SENSOR 15 min Eintauchsensor 10 k - NTC 

WRMWASSER TEMPERATUR SENSOR 15 min 10 k - NTC 

HEIZUNGDRUCKSENSOR 15 min GTE 

KABELSTRANG AUSTAUSCH 1 h FABRIKSFERTIGE KABELBAUM 

HAUPTANSCHLUSSLEITUNG 1 h 6 mm2 – CU NYAF , 16-10 Kabelschuh 

ZIRKULATIONSPUMPE AUSTAUSCH 30 min MODEL 

TASTATURE AUSTAUSCH 15 min Kessel in trockenen und Innenraum aufgestellt 

CONTROL &  SCREEN PLATIN AUSTAUSCH 15 min SOFTWARE BEACHTEN 

POWER SUPPLY PLATIN AUSTAUSCH 20 min ANSCHLUSS SCHEMA BEACHTEN 

SCHÜTZ AUSTAUSCH 20 min SCHÜTSPULE 230V/4 Schließer 25A-40A 

HEIZKREIS AUSDEHNUNGSGEFÄS 
AUSTAUSCH 40 min 7 lt – 5 bar doppel Flügel 

KESSEL AUSDEHNUNGSGEFÄS AUSTAUSCH 30 min ANSCHLUSS SCHEMA BEACHTEN 

HEIZKREIS SICHERHEITSVENTIL 
AUSTAUSCH 20 min 

3 BAR Sicherheitsventil erst nach 
entleeren tauschen 

PLASMA ELEMENT AUSTAUSCH 

2 h 

Nachdem der Reaktor zerlegt wurde, muss 
er mit einem Schraubenstabilisator mit 
geringer Festigkeit befestigt werden. Es 

sollte mit einem 58 mm Schrumpfschlauch 
isoliert werden. 



LİMİT SENSOR AUSTAUSCH 15 min KSD 301 90 °C , Unterbrechung-Heizkreis 

RAUMTHEMPERATUR SENSOR AUSTAUSCH 
30 min 

10 K NTC , Anschlüsse mit 
Schrumpfschlauch isolieren. 

WÄRMETAUSCHER PLATTE AUSTAUSCH 1 h 
4 MM ALLEN Dichtungen und 2 stück 18/4 

MM O-RING 

3 WEG VENTIL AUSTAUSCH 30 min  

DRUCK FÜLLVENTIL AUSTAUSCH 30 min  

SU AKIŞ TÜRBİNİ DEĞİŞİMİ 1 h  

ZIRKULATIONSPUMPEN ENTLÜFTUNG 
AUSTAUSCH 

1 h 
 

AUSDEHNUNGSGEFES FLEXROHR AUSTAUSCH 1h 17/3 MM O-RING 

BOILER WASSER EINFÜLLEN 20 min 
Mit Zangenampermeter und Mix mit 

Destilliertes Wasser 

POWER SUPPLY PLATIN SICHERUNGSTAUSCH 20 min 8 MM LOKMA BAŞLI TORNAVİDA GEREKİR 

   

 


