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„KOP Energy Efficiency Mobile Study Vehicle“, ausgeführt vom Direktorat für industrielle und 
technologische Forschung der Provinz Konya im Rahmen dieses Projektes wurde zuerst eine 
Energieeffizienz-Studie für die Einrichtungen des Ministeriums realisiert und dann überprüft.  
Es wurden Zertifikate erstellt.

HEIZUNGS-SYSTEM  EINE  REVISION
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Aufgrund der Revisionsberichte werden die Bestimmungen des
„Kommuniqués zur Umsetzung von Energieeinsparungsverträgen 
im öffentlichen Sektors“, das am 15. April 2021 im offiziellen 
Amtsblatt unter der Nummer 3 -1455 veröffentlicht wurde, erfüllt 
und die notwendigen Revisionen der Beleuchtungs- und Heizungs-
systeme im Rahmen des „Leitfadens für die energieeffiziente 
Renovierung öffentlicher Gebäude“ des Ministeriums 
für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel unterstützt.



Test des Lotus-PLASMA-Kombi-Heizsystems 
(KOP BKİB BUILDING BAY MOSJID)

24-Stunden-Testung

ZU HEIZENDE 
NETTOFLÄCHE 38,60 m2
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38,60 m2 ZU HEIZENDE 
FLÄCHE MESSPUNKTE

Keine Dämmung an Fassade
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PLASMA 
THERME

Untergeschoss
Heizsystem und Isolierung

Nicht verfügbar

Heizkörper
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Wandtemperaturkontrollpunkt (1,75 m), 8 Stück

Deckentemperaturkontrollpunkt (3,50 m) 6 Stück Plasma Therme und 1 Heizkörper)1ooox600

Lufttemperatur-Kontrollpunkt (1,50 m), 3 Stück
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Plasma Therme und Heizkörper

SENSOR

Vor der Messung

Vor der Messung Nach der Messung
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Nach der Messung



Lufttemperatur-Kontrollpunkt (1,50 m), 3 Stück

Vor der 1.Messung Vor der 2.Messung Vor der 3.Messung
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Nach der 1. Messung Nach der 2. Messung Nach der 3. Messung
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Deckentemperaturkontrollpunkt (3,50 m) 6 Stück
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ERGEBNISSE VON RAUM MOSJID
Heizfläche in m2                                                                                       36,80 m2

Dämmung keine

Vorhandene Heizgerät Gastherme mit – 2 Stück Heizkörper je 1 Meter

LOTUS PLASMA THERME Plasma – 1 Stück Heizkörper 1 Meter

Detaile Vor der Messung Nach der Messung Unterschied

Umgebungstemperatur
(Circa)

Messgerät (3 Punkte) 20.53 oC 22.70 oC +2.17oC

Sensor Therme 18.00 oC 23.00 oC 5.00oC

Wand Temperature 8 Positionen 19.91 oC 21.75 oC 1.84oC

Decke Temperature 6 Positionen 19.58 oC 21.58 oC 2.00oC

WÄRME-STEIGERUNG -ZEIT Täglich 24 Stunden

ZÄHLERWERTE

Täglich 2632,626 2656.406 23,78 KW

Monatlich

Wohn-Higher-Level-Gruppe 
713,4 KW

Vor der
1. Messung

Nach der
1. Messung
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Wohn-Higher-Level-Gruppe 
Berechnet aus dem hohen 

Wert. (15 Cent- € /kW) 642,06 €

(Monat wird mit 30 Tage angenommen –
Jahr wird mit 6 Monate angenommen)

Jährlich 4,280.4 KW

BERECHNUNGSWERTE

Täglich 3,567 €

Monatlich 107,01 €

Jährlich 642,06 €

WÄRMEWERT VON HEIMKOMBEN Jährlich 20.00 oC 70.00 oC +41.00 oC

HINWEIS: Bei dieser Messung wird die maximale Strommenge ermittelt, die das installierte 1-Meter-ystem bei 24-stündigem Betrieb verbrennen 
kann. Der Kombikessel wurde am Samstag, 14.01.2023, um 14:00 Uhr gestartet und am Sonntag, 15.01.2023, um 14:00 Uhr abgedreht. 
In dem getesteten Raum befindet sich ein 2-Meter-Erdgasheizkörper. Die Wände sind nicht isoliert. Die der Innenfassade zugewandten Wände 
haben eine durchschnittliche Temperatur von 18 °C, während die Wände an den anderen Fassaden und am Sockel eine durchschnittliche 
Temperatur von 12 °C aufweisen. Der Kombikessel erhöhte den Temperaturwert von 18 °C an seinem Sensor innerhalb von 24 Stunden auf 
23 °C und verbrauchte in diesem Zeitraum 1 kW pro Stunde. Es vergrößerte die Fläche von 38,60𝑚2 laut Kombikesselsensor um 5 °C und 
laut Thermometersensor um 2,17°C.

Während dieses Zeitraums, als der Kombikessel die Kapazität hatte, 2 m zu speisen, wurde der Test mit 1 m durchgeführt und die 
Umgebungstemperatur auf 23 °C gesenkt. Um diesen Wert zu erreichen, arbeitete der Kombikessel 24 Stunden lang ununterbrochen und 
konnte diesen Wert erst am Ende des Testzeitraums erreichen. Um die Temperatur der Kombikesselumgebung um 5 °C zu erhöhen, wurde 
etwa 11 Stunden lang Plasma erzeugt und in Wärme umgewandelt Angesichts der Daten ist die vom Hersteller empfohlene Fläche von 
20,00𝑚2 für eine Wabe etwa doppelt so groß wie die Fläche einer Wabe mit 70 °C für 24 Stunden. Thermische Messvorgänge werden mit 
einem empfindlichen Messgerät durchgeführt, das über das Kalibrierzertifikat der Marke Testo verfügt.



Vergleich bei einer 
Wohnfläche 100 m2 

Lotus  Plasma-
Heizungsanlage E-Wärmepumpe E-Therme Gas-Therme Pelet - Kessel

Wohnfläche in m2 100.00 m2 100.00 m2 100.00 m2 100.00 m2 100.00 m2 

Wärmedämmung KEINE KEINE KEINE KEINE KEINE

kWh - Preise in Österreich kWh Preis von 14.11.2024 / 
Österreich 1 kWh 0,18 Cent/€ 1 kWh 0,18 Cent/€ 1 kWh 0,22 Cent/€ 1 kWh 0,275 Cent/€

Elektrolyse-Plasma Heizung Lotus  Heizkessel – 6 lm-
Heizkörper

E-Wärmepumpe – 6 lm-
Heizkörper

E- Therme – 6 lm-
Heizkörper

Gas Therme – 6 lm-
Heizkörper

Pelet Heizkessel – 6 lm-
Heizkörper

Temperaturen Temperaturen Temperaturen Temperaturen Temperaturen
Raumtemperatur 20.00 °C bis  22.00 °C 20.00 °C bis  22.00 °C 20.00 °C bis  22.00 °C 20.00 °C bis  22.00 °C 20.00 °C bis  22.00 °C

Außentemperatur zwischen 0.00 °C bis 5.00 °C zwischen 0.00 °C bis 5.00 °C zwischen 0.00 °C bis 
5.00 °C

zwischen 0.00 °C bis 
5.00 °C

zwischen 0.00 °C bis 
5.00 °C

Aufrechterhalten auf 22 °C Tageswert 24 Stunden 24 Stunden 24 Stunden 24 Stunden 24 Stunden

Dauer der Heizbetrieb zu Tageswert 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 StundenDauer der Heizbetrieb zu 
Aufrechterhaltung auf 22 °C Tageswert 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden

Kessel - Heizleistung in KW Pro Stunde 4 KW 5,5 KW 15 KW 10 KW 12 KW
Messgerät Messwerte Täglich 24 KW 33 KW 90 KW 60 KW 72 KW 
Messgerät Messwerte Monatlich 720 KW 990 KW 2.700 KW 1.800 KW 2.160 KW 
Messgerät Messwerte Jährlich 4.329 KW 5.940 KW 16.200 KW 10.800 KW 12.960 KW 

Stromrechnung Täglich 4,32 € 5,94 € 16,20 € 13,20 € 19,80 €

Stromrechnung Monatlich 129,60 € 178,20 € 486,00 € 396,00 € 595,38 €

Stromrechnung Jährlich (6 
Monate) 777,60 € 1.069,20 € 2.916,00 € 2.376,00 € 3.564,00 €

Haushalt > Stromtarif (Höchstwerte berechnet) 0,18 Cent/kWh
Es sind ca. Messwerte (Lotus), welche bei Normalen 

Umgebungs- und Nutzungsbedingungen und gutr Dämmung 
gemessen und berechnet wurden.

Haushalt > Gas-Tarif (Höchstwerte berechnet) 0,22 Cent/kWh

Haushalt > Pelet-Tarif (Höchstwerte berechnet) 0,275 Cent/kWh



Laut einer Hochrechnung könne man wie folgt circa werte annehmen. 
Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, ist die Plasma-Heizungsanlagen die günstigste Variante zu 
heizen. Während die Beheizung eines Hauses mit einer Wohnfläche von 100 m2 mit Erdgas ca. 
376,00 € pro Monat beträgt (einschließlich Einzel - Kombikessel – Warmwasser und Kombi-
Stromverbrauch), heizt Lotus auf die gleiche Weise für einen monatlichen Betrag von 129,60 €.

Die nächst günstigere Variante zu Lotus Heizungsanlage, mit einer Differenz von PLUS ca. 28,8 %
im Vergleich zu Wärmepumpen wird angenommen, dass die Lotus-Heizungsanlage mit der 
Einbindung an PV-Anlagen den Stromverbrauch abdecken kann, es wird kohlenstofffrei geheizt und 
somit die Abhängigkeit von Fossilien Energien zu Gänze abgeschafft, auch die Anbindung an Kamin 

Ergebnis - Zusammenfassung:

18

somit die Abhängigkeit von Fossilien Energien zu Gänze abgeschafft, auch die Anbindung an Kamin 
entfällt. Nicht vergessen, Wärmepumpen brauchen bei minus Grade Außentemperaturen einer 
elektrischen Heizpatrone, welche die Stromkosten enorm steigern, wobei Lotus immer konstant mit 
gleicher Leistung auch bei -30 Grad Celsius verlässlich heizen kann.

Um den Strombedarf bei Luftwärmepumpen zu decken werden ca. 20-22 Stk. PV-Paneele und 
entsprechende Inverter benötigt, bei Lotus Heizungsanlagen können Sie mit 9-10 Stk. PV Paneele 
und entsprechend kleine Batterieanlage, die nötige Energieerzeugung produzieren und speichern, es 
wird wesentlich an Platz und Geld gespart. Außerdem benötigen Sie bei Lotus Heizungssysteme 
keine Außeneinheit und auch die Installationsleitungen in die freie, div. Chemische Flüssigkeiten und 
damit verbundene Aufwand an Montageleistungen und die Lärmbelästigung sowie 
Einfrierungsgefahren entfallen. 
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